FEDERATION [FRANCAISE de PARACHUTISME

CONSEIL TECHNIQUE PERMANENT

CIRCULAIRE DE SECURITE N° 59

Jean COUPE
POUR AFFICHAGE

N/Réf. : JC/nv/1099

DATE : 4 mars 1993
OBJET : Probléme de mise en oeuvre du hand deploy

MATERIEL CONCERNE : CAMPUS.

TEXTE :

Le C.T.P. alerte les Directeurs Techniques et les Moniteurs
sur le risque suivant concernant 1l’utilisation du hand deploy.

La sangle de liaison du hand deploy, si elle n’est pas tendue
entre sa fixation par ruban auto-agrippant et son introduction
dans la pochette du hand deploy, peut former une boucle
génératrice de 1l’incident suivant :

Lors de 1l’action d’ouverture, un débutant peut par
mégarde, lorsqu’il saisit 1l’embout du hand deploy, engager
son pouce dans la boucle formée par la sangle de liaison.
Lorsqu’il effectuera la traction, la mise en tension de 1la
sangle de liaison, retenue par le ruban auto-agrippant,
interdira l’extraction du hand deploy hors de sa pochette.

Cet incident a déja donné lieu a plusieurs mises en oeuvre
directes du secours.

Pour pallier ce risque, le C.T.P. préconise la modification
décrite au recto.

DECISION FEDERALE : Prendre en considération les propositions
du C.T.P.

DATE D’APPLICATION : dés réception de la présente circulaire

DIFFUSION :

Président FFP

Directeur Technique National

Ministére de la Jeunesse et des Sports

Centre d’Essais en Vol

Directeurs Techniques - Réparateurs de parachutes
Membres du Conseil Technique Permanent

Messieurs Y. CHALOIN - J.F. PRUNIER - M. TOURNIER
Etat Major de I’Armée de Terre

Etat Major de ’Armée de ’Air

Sté Parachutes de France - Sté Parachute Shop - Sté Parafun
Paramag - Les Hommes Volants

Association reconnue d’utilité publique par Décret du 2 mai 1986
sous la tutelle du Ministére chargé des Sports et affiliée au C.N.O.S.F.
Adresse : 35 Rue Saint Georges 75009 PARIS - C.C.P. n° 7692-23 T PARIS
Téléphone : (1) 48.78.45.00 - Fax : (1) 48.78.45.42
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Boucle formée par 1la
sangle de 1liaison, si
elle n’est pas tendue
entre sa fixation, par
rubans auto-agrippants,
et la pochette

Risque d’engagement du
pouce, lors de la
préhension de 1’embout
du hand deploy.

Proposition du C.T.P.

Surface Supplémentaire,
de ruban auto-
agrippant, a coudre au-
dessus de 1a pPochette
du hand deploy.

Réunion des deux
par?ies du ruban auto-
agrippant pour

app}iquer la sangle de
liaison sur 1a partie
toilée.
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